








Im Computer und in den Sensoren befinden sich Batterien. Wenn Sie den NODE 
eine Stunde täglich nutzen, müssten die Batterien etwa 10 Monate halten.

Sensorbatterien

Ersetzen Sie die Batterien in den Sensoren alle 10 Monate oder immer dann, 
wenn Ihr Computer den Kopplungs- oder Verbindungsvorgang mit einem 
bestimmten Sensor nicht ausführen kann (Abbildung 34).

Computerbatterie

Ersetzen Sie die Batterie im Computer, wenn die Batteriestandsanzeige 10% 
erreicht (keine Balken in der Anzeige). Notieren Sie sich vor dem Austauschen 
der Computerbatterie Trip- und Gesamtkilometerstand. Durch das Entfernen der 
Batterie werden automatisch alle Einstellungen des Computers gelöscht und alle 
Funktionen auf null (0) zurückgesetzt. Nach dem Einsetzen einer neuen Batterie 
(Abbildung 35) können Sie die Stände manuell wieder eingeben.

Batterietyp

Für den Computer und die einzelnen Sensoren wird derselbe Batterietyp 
verwendet, eine 3-Volt-Lithium-Batterie vom Typ CR2032. Nehmen Sie die alte 
Batterie mit ins Geschäft. 

Batteriepflege Zurücksetzen

Sie können alle Einstellungen und Programmierungen löschen. Drücken Sie den 
Reset-Knopf (Abbildung 36).

Dadurch wird der automatische Einstellungsvorgang des NODE gestartet.

Abbildung 36. Reset-Knopf.Abbildung 34. Abnehmen der Batteriabdeckung. Abbildung 35. Battery Replacement.



	 Magnet falsch ausgerichtet oder zu weit entfernt	 Justieren Sie Magneten und Sensor neu

	 Sensorbatterie schwach	 Wechseln Sie die Batterie aus

	 Magnet falsch ausgerichtet oder zu weit entfernt	 Justieren Sie Magneten und Sensor neu

	 Sensor befindet sich in OFF-Stellung	 Sensor auf ON stellen

	 Computer kann das Sensorsignal nicht empfangen	 Verbindungsvorgang starten

	 Falscher Radumfang eingegeben	 Computer zurücksetzen (Einstellungen löschen)

	 Sensor erkennt Signale des Magneten nicht korrekt	 Justieren Sie Magneten und Sensor neu

	 Sensorbatterie schwach	 Wechseln Sie die Batterie aus

	 Sensor erkennt Signale des Magneten nicht korrekt	 Justieren Sie Magneten und Sensor neu

	 Computer kann das Sensorsignal nicht empfangen	 Verbindungsvorgang starten

	 Sensorbatterie schwach	 Wechseln Sie die Batterie aus

	 Sensor befindet sich in OFF-Stellung	 Sensor auf ON stellen

	 Sensor erkennt die Herzfrequenz nicht korrekt	 Herzfrequenz-Band neu ausrichten oder befeuchten

	 Computer kann das Sensorsignal nicht empfangen	 Verbindungsvorgang starten

	 Sensorbatterie schwach	 Wechseln Sie die Batterie aus

	 Sensor befindet sich in OFF-Stellung	 Sensor auf ON stellen

	 Computer kann das Sensorsignal nicht empfangen	 Verbindungsvorgang starten

	 Sensorbatterie schwach	 Wechseln Sie die Batterie aus

	 Sensor befindet sich in OFF-Stellung	 Sensor auf ON stellen

	 Sensor sendet kein Signal	 Raadpleeg de handleiding van de krachtmeter

	 Computer ist nicht betriebsbereit	 Halten Sie die Taste  für drei Sekunden gedrückt

	 Batterie ist leer oder falsch eingesetzt	 Erneuern Sie die Batterie, oder setzen Sie die vorhandene Batterie 		

		  korrekt ein.

	 Kein Empfang der Sensorsignale	 Aktivieren Sie die Sensoren und starten Sie den Verbindungsvorgang

Problembehebung
Beachten Sie bei Problemen mit Ihrem NODE-Computer die folgenden Hinweise 
zur Fehlerbehebung. Kann das Problem nicht behoben werden, bringen Sie 
Ihren Computer zusammen mit Ihrem Fahrrad zu Ihrem Händler.

Symptom	 Mögliche Ursache	 Lösung

Unregelmäßige Daten

Keine Anzeige der aktuellen 
Geschwindigkeit

Falsche Geschwindigkeitsanzeige

Keine Anzeige der Trittfrequenz

Keine Anzeige der Pulsfrequenz

Kalibrierung der Energiefunktion 
nicht möglich

Leerer Bildschirm

Anzeige – –
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