




Tryk på  for at vælge.
Hjulstørrelsen vises. 

Tryk på  for at skifte hjulstørrelse.

Hold  inde i 2 sekunder for at vælge.
Se instruktionerne til, hvordan man angiver en brugerdefineret hjulstørrelse,  
i begyndelsen af manualen.
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5.

6.

4.	 5.	 6.

Naviger med  til TRP. 

Hold  inde i 2 sekunder.

1.

2.

Sådan vælger du det hjul, 
der skal benyttes

1.	 2.

(i 2 sekunder)

(i 2 sekunder)
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Montering

Trip 1 (med kabel)

Montering af styr Montering af frempind

22,0-26,0mm 31,8mm

1 3

4 65
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Sørg for, at computerkablet ikke kan komme i kontakt med dækket, fælgen 
eller egerne. Kontakt med kablerne kan beskadige computeren eller bevirke, at 
du mister herredømmet over cyklen og styrter.

Fastgør kablet

Monter hjulsensor

Monter hjulmagnet

1 32

1 2



Trip 4W (trådløs)

Montering af styr Montering af frempind

1 2

3 54

22,0-26,0mm 31,8mm

1 3

4 65

2
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Monter hjulmagnet

Monter trådløs hjulsensor

1 32



Hvis computeren giver uregelmæssige oplysninger, kan det skyldes, at 
batterikapaciteten er lav. Skift batteriet, når computeren ikke fungerer korrekt. 
Ellers skal batterierne skiftes hver sjette måned. Når du køber et nyt batteri, bør 
du tage det gamle batteri med til forhandleren. Batteritypen er følgende: CR2032, 
lithium-celle, 3 volt.

Når batteriet fjernes, nulstiller computeren automatisk de samlede funktioner. 
Når du har skiftet batteriet, kan du manuelt indstille dine samlede værdier, men 
det er vigtigt, at du husker at skrive disse værdier ned, inden du fjerner det 
gamle batteri.

Sådan skiftes batteriet

Vedligeholdelse af batteri Nulstille
Ved nulstilling slettes alle data og indstillinger. Inden en nulstilling kan 
det være en god idé at notere det samlede antal kilometer (eller miles) fra 
kilometertælleren, så du kan indstille tallet igen i kilometertælleren ved 
konfi guration.

Figur 11. NulstillingsknappenFigur 9. Batteridækslet fjernes

Hold nulstillingsknappen (AC) inde i to sekunder (fi gur 11). Du kan bruge 
en kuglepen til dette. Knappen sidder bag på computeren. 

Sådan foretages en nulstilling

Nulstille

Fjern computeren fra holderen. Drej batteridækslet cirka en kvart omgang 
mod uret (fi gur 9). Du kan bruge en mønt eller en skruetrækker med fl adt 
hoved til dette.

Løft batteridækslet, så du kan se batteriet. Pas på, at gummiforseglingen 
ikke bliver væk.

Fjern det gamle batteri.

Isæt det nye batteri med “plusset” og mærkaten opad (fi gur 10).

Sæt batteridækslet med forseglingen på igen, og drej dækslet en kvart 
omgang med uret.
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2.

3.

4.

5.

Figur 10. Det nye batteri isættes



Fejlfinding

Hvis du oplever problemer med din Trip-computer, kan du kigge i denne 
vejledning, hvor du kan finde råd til fejlfinding og løsninger. Du kan også spørge 
din lokale Bontrager-forhandler om hjælp. 

Skærmen er tom

Data er uregelmæssige

Den aktuelle hastighed mangler

Hastigheden vises ikke korrekt

Batteriet er næsten fladt, ikke isat eller isat forkert

Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk 
fra sensoren

Batteriet er næsten fladt, ikke isat eller isat forkert

Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk 
fra sensoren

Batteriet til trådløs sensor er næsten fladt (kun Trip 4W) 

Hjulstørrelsen er angivet forkert

Magneten er ikke justeret ordentligt eller er for langt væk 
fra sensoren

Kontroller, at batteriet er sat korrekt i, udskift om nødvendigt

Juster magnetens og sensorens placering

Kontroller, at batteriet er sat korrekt i, udskift om nødvendigt

Juster magnetens og sensorens placering

Skift batteriet i sensoren

Nulstil hjulstørrelse

Juster magnetens og sensorens placering

Problem	 Mulige årsager	 Løsning 
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