




Para seleccionar, pulse .
El tamaño de la rueda aparece.

Para cambiar el tamaño de la rueda, pulse .

Para seleccionar, pulse  durante dos segundos.
Para determinar un tamaño de rueda personalizado, consulte las 
instrucciones previamente indicadas en el manual.
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6.
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Lleve la  hasta TRP.

Pulse  durante dos segundos.

1.

2.

Para seleccionar la rueda 
que se desea usar

1.	 2.

(mantener pulsada 
durante 2 segundos)

(mantener pulsada 
durante 2 segundos)
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Instalación

Trip 1 (con cable)

Soporte del manillar Soporte de la potencia

22,0-26,0mm 31,8mm

1 3

4 65
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Cerciórese de que el cable del ciclocomputador no está en contacto con 
la cubierta, los radios o la llanta. El contacto de los cables podría dañar el 
ciclocomputador o causar la pérdida de control y la consiguiente caída.

Conectar el cable

Instalar el sensor de la rueda

Instalar el imán en la rueda
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Trip 4W (inalámbrico)

Soporte del manillar Soporte de la potencia

1 2

3 54

22,0-26,0mm 31,8mm

1 3

4 65
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Instalar el imán en la rueda

Instalar el sensor inalámbrico de la rueda

1 32



Si el ciclocomputador proporciona información errónea, es posible que se esté 
agotando la pila. Reemplace la pila siempre que el ciclocomputador no funcione 
bien, o cada 6 meses. Al adquirir una pila nueva, lo mejor es que lleve la antigua 
consigo a la tienda. Este es el tipo de pila: CR2032, pila de litio, 3 voltios.

Si se quita la pila, el ciclocomputador reajustará automáticamente los totales 
de función a cero. Una vez instalada la nueva pila, puede ajustar los totales 
manualmente, pero debe haber anotado estos valores antes de quitar la pila.

Para reemplazar la pila

Mantenimiento de la pila Reajuste
Un Reajuste elimina todos los datos y la confi guración. Antes de llevar a cabo 
un Reajuste, quizás quiera anotar el total de millas o kilómetros que aparecen en 
el odómetro para que los pueda volver a poner cuando lo vuelva a confi gurar.

Figura 11. Botón de ReajusteFigura 9. Extracción de la tapa del 
compartimento de la pila

Mantenga pulsado el botón de Reajuste (AC) durante dos segundos 
(Figura 11). Lo puede hacer fácilmente con un bolígrafo de punta fi na. Es 
botón está en la parte posterior del ciclocomputador. 

Para llevar a cabo un Reajuste

Quite el ciclocomputador de la base. Gire la tapa del compartimento 
para pilas aproximadamente un cuarto de vuelta en sentido contrario 
a las agujas del reloj (Figura 9). Puede hacerlo con una moneda o un 
destornillador de cabeza plana.

etire la tapa, dejando la pila al descubierto. Tenga cuidado de no perder la 
anilla de goma que sirve como sello.

Quite la pila antigua.

Inserte la pila nueva con la “cruz” y la etiqueta identifi cativa señalando 
hacia arriba (Figura 10).

Vuelva a colocar la tapa del compartimento para pilas (y el anillo de sello) 
y gire un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
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2.

3.

4.

5.

Figura 10. Inserción de la nueva pila



Solución de problemas

Si tiene algún problema con su ciclocomputadora Trip, consulte esta guía a fin 
de encontrar soluciones a los problemas. Además, su distribuidor de productos 
Bontrage le puede ayudar. 

La pantalla está en blanco

Los datos son incorrectos

No aparece la velocidad actual

Velocidad incorrecta

La pila está a punto de agotarse, no está puesta 
o ha sido colocada incorrectamente.

El imán no está alineado con el sensor 
o está muy lejos de él.

La pila está a punto de agotarse, no está puesta 
o ha sido colocada incorrectamente.

El imán no está alineado con el sensor 
o está muy lejos de él.

La pila del sensor inalámbrico está a punto de agotarse 
(únicamente en Trip 4W). 

El tamaño de la rueda es incorrecto.

El imán no está alineado con el sensor 
o está muy lejos de él.

Asegúrese de que la pila esté colocada correctamente; 
sustitúyala si fuera necesario.

Recoloque el imán y el sensor.

Asegúrese de que la pila esté colocada correctamente; 
sustitúyala si fuera necesario.

Recoloque el imán y el sensor.

Sustituya la pila en el sensor.

Reestablezca el tamaño de la rueda.

Recoloque el imán y el sensor.

Problema	 Causas posibles	 Solución 



Garantía limitada

Bontrager y Bontrager B-dot son marcas comerciales registradas de Trek Bicycle 
Corporation. ©2010 Trek Bicycle Corporation, Waterloo, Wisconsin 53594 EE.UU. 
Reservados todos los derechos.

Visite bontrager.com o su distribuidor Bontrager si desea obtener 

información detallada de la garantía.

www.bontrager.com


